
 

 

 Amber Grid 261 

 Innovativ Energiespeicherung 

 flüssigkeitsgekühlt 

  

 Fortschrittliches Energiespeichersystem in kompakter Bauform, speziell 

entwickelt für gewerbliche und industrielle Anwendungen. 

Diese umfassende Lösung vereint die Funktionalität eines containerbasierten 

Energiespeichers und bietet volle Kontrolle über den Betrieb. 

Das integrierte Batteriemanagementsystem (BMS) sowie das eigens entwickelte 

Energiemanagementsystem (EMS) ermöglichen intelligentes Monitoring, automatische 

Diagnose und Berichtserstellung. Mit der Benutzer-App können Anwender 

Betriebsparameter in Echtzeit überwachen und die Systemleistung kontinuierlich 

analysieren. 

 

 1 – Batteriemodule  3 – Hauptsteuergerät 

    

 2 – PCS-Modul   4 – Flüssigkeitskühlungmodul 

 

 

▪ Systemlayout  
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Langfristiger Betrieb: Hochmoderne und innovative LiFePO4-Zellen des renommierten 

Herstellers CATL mit einer Lebensdauer von bis zu 11.000 Zyklen, bei einem Kapazitätsabfall 

von bis zu 70% des Ausgangswertes, gewährleisten einen langfristigen und 

unterbrechungsfreien Betrieb des Energiespeichers. 

Hohe Energiedichte: Sehr große Energiespeicherkapazität in einem kompakten  

All-in-One-Design, das die Installation an Orten mit begrenztem Platz ermöglicht. 

Fortschrittliche Effizienz: Ein fortschrittliches Batteriemanagementsystem (BMS) mit 

leistungsstarker Flüssigkeitskühlung sorgt für stabile Betriebsbedingungen auch unter 

extremen Umgebungsbedingungen. So wird die Lebensdauer der Batterien verlängert und 

ihre maximale Leistung über die gesamte Betriebszeit gewährleistet. 

 

Funktionalität und Wartung: Ein modernes, integriertes Energiemanagementsystem 

(EMS) ermöglicht eine präzise Echtzeit-Datenanalyse, eine intelligente Steuerung und eine 

effiziente Integration erneuerbarer Energien. Automatische, kostenlose Software-Updates 

sorgen für kontinuierliche Funktionsverbesserungen. Ständige Überwachung, automatische 

Reportgenerierung und Remote-Services garantieren einen störungsfreien und effizienten 

Betrieb des Energiespeichers. 
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Batterie-Energiespeicher 

Zelltyp LiFePO4 3,2V / 314 Ah 

Energieinhalt, nominal 261 kWh 

Nennspannung 832 V 

Betriebsspannungsbereich 715 ÷ 923 VDC 

Entladetiefe (DoD) 80% 

Vitalität  11.000 Zyklen (70% EOL, 0,5C, 25°C) 

Lade-/Entladeleistung ≤0,5C 

Skalierbarkeit 4 Module pro Sektion, max. 1.044 kWh 

Kühlart Flüssigkeitskühlung 

Wechselrichtertyp PCS 

Brandschutzsystem Aerosol-Löschen 

AC-Ausgang 

AC-Nennausgang 125 kW 

Maximale AC-Ausgangsleistung 137,5 kVA 

Nennausgangsspannung 380/400 V 

Bereich der Ausgangsspannung 340 ÷ 460 VAC 

Netzfrequenz 50/60 Hz 

Maximaler Ausgangsstrom 180 A 

Elektrische Verbindungsart 3P+PE+N 

Einstellbarer Leistungsfaktor -1 ÷ 1 (einstellbar) 

THDi < 3 % 

Allgemeine Parameter 

Abmessungen (B x T x H)  1.000 x 1.350 x 2.380 mm / 39 x 53 x 94 in 

Gesamtgewicht 3.100 kg / 6.834 lbs 

Aufstellhöhe 2.000 m / 6.561 Fuß 

Geräuschpegel in 1 m Entfernung < 75 dB(A) 

IP-Schutz IP55 

Umgebungstemperatur -30°C ÷ 55°C 

Lagerbedingungen 
-20 °C ÷ 30 °C  

95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend 
Anfänglicher SoC: 50 % 

Systeme BMS, EMS 

Kommunikation CAN, RS485, WLAN, LTE 

Garantie auf Zellen 10 Jahre, Verlängerung von 11 auf 15 Jahre 

Garantie für das Gerät 
4 Jahre inklusive, verlängert bezahlt von 5 auf 10 

Jahre 

Normen & Standards 
IEC62619, IEC61000-6-2/4, 

IEC 62477-1, IEC62321, UN38.3 

BPZ Group sp. z o.o.  

Azaliowa 13F, 75-685 Koszalin, Polen  

www.bpz.com.pl 

office@bpz.com.pl 


