
Amber Grid 261
Innowacyjny magazyn energii 
chłodzony cieczą 

Zaawansowany system magazynowania energii w kompaktowej formie, 
stworzony z myślą o zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych. 
To kompleksowe rozwiązanie łączy w sobie funkcjonalność kontenerowego 
magazynu energii, zapewniając pełną kontrolę nad jego pracą. Wbudowany system 
zarządzania baterią (BMS) oraz autorski system EMS gwarantują inteligentne 
monitorowanie, automatyczną diagnostykę oraz generowanie raportów. 
Dzięki aplikacji użytkownik może śledzić parametry operacyjne w czasie 
rzeczywistym i na bieżąco analizować wydajność systemu. 

1 – Moduły bateryjne 3 – Główny moduł sterujący 

2 – Moduł PCS 4 – Moduł chłodzenia cieczą 



Długotrwałe działanie: najnowocześniejsze oraz innowacyjne ogniwa LiFePO4 produkcji 
renomowanego   producenta CORNEX, o  żywotności  do 8000  cykli,  przy   spadku 
pojemności  do 70% początkowej wartości, zapewniają wieloletnie i nieprzerwane   

 działanie magazynu energii. 

Wysoka gęstość energetyczna: bardzo duża pojemność magazynu w kompaktowej 
konstrukcji typu „wszystko w jednym”, która umożliwia montaż w miejscach o 
ograniczonej przestrzeni. 

Zaawansowana efektywność: innowacyjny system zarządzania bateriami, wyposażony w 
wydajne chłodzenie cieczowe, gwarantuje optymalne warunki pracy, nawet w 
ekstremalnym środowisku. Dzięki temu akumulatory zachowują długą żywotność i 
maksymalną wydajność. 

Funkcjonalność i konserwacja: nowoczesny, zintegrowany system zarządzania energią 
(EMS) zapewnia inteligentne sterowanie i analizę danych w czasie rzeczywistym. 
Automatyczne darmowe aktualizacje gwarantują nieustanne doskonalenie funkcji, 
umożliwiając precyzyjne zarządzanie energią, optymalizację kosztów oraz skuteczną 
integrację z odnawialnymi źródłami energii. Stałe monitorowanie, generowanie raportów i 
zdalny nadzór serwisowy pozwalają na nieprzerwaną, efektywną pracę magazynu energii. 

1

2

3

4



Bateryjny magazyn energii 
Typ ogniwa LiFePO4 3,2 V / 314 Ah 
Pojemność nominalna 261 kWh 
Napięcie nominalne 832 V 
Zakres napięcia roboczego 715 ÷ 923 VDC

Głębokość rozładowania (DoD) 80% 
Żywotność 8000 cykli (70% EOL, 0.5P, 25°C) 
Szybkość ładowania/rozładowania ≤0,5C 
Skalowalność 4 moduły w sekcji, maks. 1.044 kWh 
Rodzaj chłodzenia Chłodzenie cieczą 
Rodzaj konwertera PCS 
System przeciwpożarowy Gaszenie aerozolem 
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Wyjście AC 

Znamionowa moc wyjściowa AC 125 kW 

Maksymalna moc wyjściowa AC 137,5 kVA 

Znamionowe napięcie wyjściowe 400 V 

Zakres napięcia wyjściowego 340 ÷ 460 VAC

Znamionowa częstotliwość sieci 50/60 Hz 

Maksymalny prąd wyjściowy 180 A 

Tryb podłączenia elektrycznego 3P + PE + N 

Regulowany współczynnik mocy -1 ÷ 1 (regulowany)

THDi < 3% 

Parametry ogólne 
Wymiary (szer. x gł. x wys.) 
Masa całkowita 
Wysokość pracy 2.000 m / 6.561 � 
Poziom hałasu przy 1 m < 75 dB(A) 
Stopień ochrony IP55 
Dopuszczalna temperatura robocza   °C         °C

Warunki przechowywania 
-20°C ÷ 30°C

Do 95% wilgotności względnej, bez kondensacji 
Początkowy SoC: 50% 

Systemy BMS, EMS 
Komunikacja CAN, RS485, Wi-Fi, LTE 
Gwarancja na ogniwa 10 lat, rozszerzenie płatne od 11. do 15. lat 
Gwarancja na urządzenie 4 lata w cenie, rozszerzenie płatne od 5. do 10. lat 

Certyfikaty IEC62619, IEC61000-6-2/4, 
IEC 62477-1, IEC62321, UN38.3 

BPZ Group sp. z o.o.  
Tatów 7A, 76-039 Biesiekierz, Polska  

www.bpz.com.pl 
office@bpz.com.pl 

1.060×1.365×2.350 mm / 41.73×53.74×92.52 in
2.600 kg / 5.732 lb
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